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FF-EPS — formuotas polistireninis putplastis

FF-EPS plokstés gaminamos specialiose formose, kaip atskiri gaminiai, o ne
atpjaunant nuo bloko. Toks gamybos budas leidZia pagerinti produkto matmeny
tiksluma ir stabiluma. FF-EPS plok$téms gaminti naudojama tik pilkojo polistireno
Zaliava, todél Sis gaminys pasizymi itin puikiomis termoizoliacinémis savybémis.

Privalumai

Tikslas ir stabilas matmenys @ Ekonomiskas

[2) ve .. .
Geros Siluminés savybés

Panaudojimas Techniniai duomenys

mm

100% perdirbamas

IIgis x plotis EN 822 600x1200 600x1200
Storis (leidziamo nuokrypio klasé T27) EN 823 mm 100, 150, 170, 180, 200, 250, 300, 350, 400
Briaunos forma .. ll
Deklaruojamasis Silumos laidumo koeficientas?) -ho  EN 13164 W/m-K 0.030

GRINDU SILTINIMAS Stipris gniuzdant (arba gniuzdomasis jtempis) EN 826 kPa >100
(10% deformacija):
Stipris lenkiant EN 12089 kPa >150
llgalaikis vandens jmirkis panardinus EN 12087 V% <3
Laidumas vandens garams EN 12086 mg/(Pa-h-m) 0,009-0,020

_ Degumo klasifikacija EN 13501-1 Euroklasé E

ISmetamujy tersaly klasifikacija® Klasé M1

PLOKSTIEJI STOGAI

1) Storio klasés T1 leidZiamieji nuokrypiai: dN < 50 mm: 2 mm; 50 < dN < 120 mm: -2/4-3 mm; dN > 120 mm: -2/4+-6 mm. 2) Deklaruojamoji verté. Projektinés vertés
turi bati nustatomos pagal EN 150 10456. 3) Pagal The Building Information Foundation RTS (Helsinki, Finland) metodologija, M1 — geriausia klasé Suomijoje.

Briauny formos

m 00 15 170 180 200 250 300 350 400
A e A M 330 500 565 600 665 830 1000 1165 1330

Saugiis produktai M?

Gaminant FF-EPS plokstes, nenaudoja;ﬁos sveikatai Zalingos medziagos ar priedai. FF-EPS plokstés neiSskiria
sveikatai pavojingy dujy, daleliy ar pluosty. FF-EPS plokstés priskiriamos M1 aplinkos oro kokybés klasei (geriau-
sia klasé Suomijoje), kas leidZia jas naudoti ne tik gyvenamosiose ir darbo patalpose, bet ir ligoninése, mokyklose,
vaiky darZeliuose, slaugos namuose ir pan. Testais jrodyta, kad eksploatuojant FF-EPS plokstes, nevirsijami
griezCiausi lakiyjy organiniy junginiy, formaldehidy, amoniako, kancerogeniniy junginiy ir kvapo emisijy reikala-
vimai.

Sandeliavimas Pakuote
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FF-EPS plokstes rekomenduojama sandéliuoti patalpose, apsaugant nuo Plokstés supakuotos | paletés dydzio paketus, naudojant kuo
tiesioginiy saulés spinduliy. FF-EPS ploksciy negalima laikyti prie atviros ~ maziau pakavimo medZiagos (PE plévelés). Pakuotes patogu
ugnies ar kity karsty pavirsiy. iSkrauti autokrautuvu. B o
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